
SIATA ventili su dizajnirani za upotrebu u tretmanu voda i nude širok raspon primena i 
mogućnosti prilagođavanja potrebama korisnika. Koriste se za kontrolu i upravljanje procesom 
pročišćavanja vode u industriji i domaćinstvima. 

SIATA

SIATA 132 Priključak za kolonu 
Maksimalni protok  
Max. ispiranje
Radna temperatura  
Radni pritisak 
Materijal izrade 
Max. količina mase 
Za kolone

2½“ 
7 m3/h
3 m3/h
5 - 40 ˚C
1.5 - 6 bara
ABS i fiberglas
300 litara
Max. 16x65

Priključak za kolonu 
Ulaz/izlaz 
Maksimalni protok  
Max. ispiranje 
Radna temperatura  
Radni pritisak 
Materijal izrade 

4“ muški navoj
2¼“ muški navoj
21 m3/h
12 m3/h
5 - 40 ˚C
1.5 - 6 bara
ABS i fiberglas
500 litara
18x65 - 30x72

SIATA 250

Priključak za kolonu 
Ulaz/izlaz 
Maksimalni protok  
Max. ispiranje 
Radna temperatura  
Radni pritisak 
Materijal izrade 
Max. količina mase 
Za kolone 

SIATA 360 2¼“ muški navoj
2¼“ muški navoj
21 m3/h
12 m3/h
5 - 40 ˚C
1.5 - 6 bara
ABS i fiberglas
500 litara 
18x65 - 30x72

VENTILI

SIATA

Ventili su u skladu sa internacionalnim i domaćim standardima za tretman pijaće vode. Primenjivi za sve 
vrste uređaja: filtere, jonoizmenjivače i demineralozatore. Napravljeni su od specijalne vrste materijala 
koji ne korodira i svaki ventil je otporan na gotovo sve kiseline i baze koje se upotrebljavaju i tretmanu 
vode. Predstavićemo Vam najprimenjivanije modele ventila i kontrolera.
 

 
UPRAVLJA^KI VENTILI 
SIATA
SIATA ventili su dizajnirani za upotrebu u tretmanu voda i nude širok raspon primena i 
mogućnosti prilagođavanja potrebama korisnika. Koriste se za kontrolu i upravljanje procesom 
pročišćavanja vode u industriji i domaćinstvima. 

SIATA

SIATA 132 Priključak za kolonu 
Maksimalni protok  
Max. ispiranje
Radna temperatura  
Radni pritisak 
Materijal izrade 
Max. količina mase 
Za kolone

2½“ 
7 m3/h
3 m3/h
5 - 40 ˚C
1.5 - 6 bara
ABS i fiberglas
300 litara
Max. 16x65

Priključak za kolonu 
Ulaz/izlaz 
Maksimalni protok  
Max. ispiranje 
Radna temperatura  
Radni pritisak 
Materijal izrade 

4“ muški navoj
2¼“ muški navoj
21 m3/h
12 m3/h
5 - 40 ˚C
1.5 - 6 bara
ABS i fiberglas
500 litara
18x65 - 30x72

SIATA 250

Priključak za kolonu 
Ulaz/izlaz 
Maksimalni protok  
Max. ispiranje 
Radna temperatura  
Radni pritisak 
Materijal izrade 
Max. količina mase 
Za kolone 

SIATA 360 2¼“ muški navoj
2¼“ muški navoj
21 m3/h
12 m3/h
5 - 40 ˚C
1.5 - 6 bara
ABS i fiberglas
500 litara 
18x65 - 30x72

VENTILI

SIATA

Ventili su u skladu sa internacionalnim i domaćim standardima za tretman pijaće vode. Primenjivi za sve 
vrste uređaja: filtere, jonoizmenjivače i demineralozatore. Napravljeni su od specijalne vrste materijala 
koji ne korodira i svaki ventil je otporan na gotovo sve kiseline i baze koje se upotrebljavaju i tretmanu 
vode. Predstavićemo Vam najprimenjivanije modele ventila i kontrolera.
 

SIATA ventili su dizajnirani za upotrebu u tretmanu voda i nude širok raspon primena i 
mogućnosti prilagođavanja potrebama korisnika. Koriste se za kontrolu i upravljanje procesom 
pročišćavanja vode u industriji i domaćinstvima. 

SIATA

SIATA 132 Priključak za kolonu 
Maksimalni protok  
Max. ispiranje
Radna temperatura  
Radni pritisak 
Materijal izrade 
Max. količina mase 
Za kolone

2½“ 
7 m3/h
3 m3/h
5 - 40 ˚C
1.5 - 6 bara
ABS i fiberglas
300 litara
Max. 16x65

Priključak za kolonu 
Ulaz/izlaz 
Maksimalni protok  
Max. ispiranje 
Radna temperatura  
Radni pritisak 
Materijal izrade 

4“ muški navoj
2¼“ muški navoj
21 m3/h
12 m3/h
5 - 40 ˚C
1.5 - 6 bara
ABS i fiberglas
500 litara
18x65 - 30x72

SIATA 250

Priključak za kolonu 
Ulaz/izlaz 
Maksimalni protok  
Max. ispiranje 
Radna temperatura  
Radni pritisak 
Materijal izrade 
Max. količina mase 
Za kolone 

SIATA 360 2¼“ muški navoj
2¼“ muški navoj
21 m3/h
12 m3/h
5 - 40 ˚C
1.5 - 6 bara
ABS i fiberglas
500 litara 
18x65 - 30x72

VENTILI

SIATA

Ventili su u skladu sa internacionalnim i domaćim standardima za tretman pijaće vode. Primenjivi za sve 
vrste uređaja: filtere, jonoizmenjivače i demineralozatore. Napravljeni su od specijalne vrste materijala 
koji ne korodira i svaki ventil je otporan na gotovo sve kiseline i baze koje se upotrebljavaju i tretmanu 
vode. Predstavićemo Vam najprimenjivanije modele ventila i kontrolera.
 

SIATA ventili su dizajnirani za upotrebu u tretmanu voda i nude širok raspon primena i 
mogućnosti prilagođavanja potrebama korisnika. Koriste se za kontrolu i upravljanje procesom 
pročišćavanja vode u industriji i domaćinstvima. 

SIATA

SIATA 132 Priključak za kolonu 
Maksimalni protok  
Max. ispiranje
Radna temperatura  
Radni pritisak 
Materijal izrade 
Max. količina mase 
Za kolone

2½“ 
7 m3/h
3 m3/h
5 - 40 ˚C
1.5 - 6 bara
ABS i fiberglas
300 litara
Max. 16x65

Priključak za kolonu 
Ulaz/izlaz 
Maksimalni protok  
Max. ispiranje 
Radna temperatura  
Radni pritisak 
Materijal izrade 

4“ muški navoj
2¼“ muški navoj
21 m3/h
12 m3/h
5 - 40 ˚C
1.5 - 6 bara
ABS i fiberglas
500 litara
18x65 - 30x72

SIATA 250

Priključak za kolonu 
Ulaz/izlaz 
Maksimalni protok  
Max. ispiranje 
Radna temperatura  
Radni pritisak 
Materijal izrade 
Max. količina mase 
Za kolone 

SIATA 360 2¼“ muški navoj
2¼“ muški navoj
21 m3/h
12 m3/h
5 - 40 ˚C
1.5 - 6 bara
ABS i fiberglas
500 litara 
18x65 - 30x72

VENTILI

SIATA

Ventili su u skladu sa internacionalnim i domaćim standardima za tretman pijaće vode. Primenjivi za sve 
vrste uređaja: filtere, jonoizmenjivače i demineralozatore. Napravljeni su od specijalne vrste materijala 
koji ne korodira i svaki ventil je otporan na gotovo sve kiseline i baze koje se upotrebljavaju i tretmanu 
vode. Predstavićemo Vam najprimenjivanije modele ventila i kontrolera.
 

SIATA ventili su dizajnirani za upotrebu u tretmanu voda i nude širok raspon primena i 
mogućnosti prilagođavanja potrebama korisnika. Koriste se za kontrolu i upravljanje procesom 
pročišćavanja vode u industriji i domaćinstvima. 

SIATA

SIATA 132 Priključak za kolonu 
Maksimalni protok  
Max. ispiranje
Radna temperatura  
Radni pritisak 
Materijal izrade 
Max. količina mase 
Za kolone

2½“ 
7 m3/h
3 m3/h
5 - 40 ˚C
1.5 - 6 bara
ABS i fiberglas
300 litara
Max. 16x65

Priključak za kolonu 
Ulaz/izlaz 
Maksimalni protok  
Max. ispiranje 
Radna temperatura  
Radni pritisak 
Materijal izrade 

4“ muški navoj
2¼“ muški navoj
21 m3/h
12 m3/h
5 - 40 ˚C
1.5 - 6 bara
ABS i fiberglas
500 litara
18x65 - 30x72

SIATA 250

Priključak za kolonu 
Ulaz/izlaz 
Maksimalni protok  
Max. ispiranje 
Radna temperatura  
Radni pritisak 
Materijal izrade 
Max. količina mase 
Za kolone 

SIATA 360 2¼“ muški navoj
2¼“ muški navoj
21 m3/h
12 m3/h
5 - 40 ˚C
1.5 - 6 bara
ABS i fiberglas
500 litara 
18x65 - 30x72

VENTILI

SIATA

Ventili su u skladu sa internacionalnim i domaćim standardima za tretman pijaće vode. Primenjivi za sve 
vrste uređaja: filtere, jonoizmenjivače i demineralozatore. Napravljeni su od specijalne vrste materijala 
koji ne korodira i svaki ventil je otporan na gotovo sve kiseline i baze koje se upotrebljavaju i tretmanu 
vode. Predstavićemo Vam najprimenjivanije modele ventila i kontrolera.
 

 
UPRAVLJA^KI VENTILI 
SIATA
SIATA ventili su dizajnirani za upotrebu u tretmanu voda i nude širok raspon primena i 
mogućnosti prilagođavanja potrebama korisnika. Koriste se za kontrolu i upravljanje procesom 
pročišćavanja vode u industriji i domaćinstvima. 

SIATA

SIATA 132 Priključak za kolonu 
Maksimalni protok  
Max. ispiranje
Radna temperatura  
Radni pritisak 
Materijal izrade 
Max. količina mase 
Za kolone

2½“ 
7 m3/h
3 m3/h
5 - 40 ˚C
1.5 - 6 bara
ABS i fiberglas
300 litara
Max. 16x65

Priključak za kolonu 
Ulaz/izlaz 
Maksimalni protok  
Max. ispiranje 
Radna temperatura  
Radni pritisak 
Materijal izrade 

4“ muški navoj
2¼“ muški navoj
21 m3/h
12 m3/h
5 - 40 ˚C
1.5 - 6 bara
ABS i fiberglas
500 litara
18x65 - 30x72

SIATA 250

Priključak za kolonu 
Ulaz/izlaz 
Maksimalni protok  
Max. ispiranje 
Radna temperatura  
Radni pritisak 
Materijal izrade 
Max. količina mase 
Za kolone 

SIATA 360 2¼“ muški navoj
2¼“ muški navoj
21 m3/h
12 m3/h
5 - 40 ˚C
1.5 - 6 bara
ABS i fiberglas
500 litara 
18x65 - 30x72

VENTILI

SIATA

Ventili su u skladu sa internacionalnim i domaćim standardima za tretman pijaće vode. Primenjivi za sve 
vrste uređaja: filtere, jonoizmenjivače i demineralozatore. Napravljeni su od specijalne vrste materijala 
koji ne korodira i svaki ventil je otporan na gotovo sve kiseline i baze koje se upotrebljavaju i tretmanu 
vode. Predstavićemo Vam najprimenjivanije modele ventila i kontrolera.
 

SIATA ventili su dizajnirani za upotrebu u tretmanu voda i nude širok raspon primena i 
mogućnosti prilagođavanja potrebama korisnika. Koriste se za kontrolu i upravljanje procesom 
pročišćavanja vode u industriji i domaćinstvima. 

SIATA

SIATA 132 Priključak za kolonu 
Maksimalni protok  
Max. ispiranje
Radna temperatura  
Radni pritisak 
Materijal izrade 
Max. količina mase 
Za kolone

2½“ 
7 m3/h
3 m3/h
5 - 40 ˚C
1.5 - 6 bara
ABS i fiberglas
300 litara
Max. 16x65

Priključak za kolonu 
Ulaz/izlaz 
Maksimalni protok  
Max. ispiranje 
Radna temperatura  
Radni pritisak 
Materijal izrade 

4“ muški navoj
2¼“ muški navoj
21 m3/h
12 m3/h
5 - 40 ˚C
1.5 - 6 bara
ABS i fiberglas
500 litara
18x65 - 30x72

SIATA 250

Priključak za kolonu 
Ulaz/izlaz 
Maksimalni protok  
Max. ispiranje 
Radna temperatura  
Radni pritisak 
Materijal izrade 
Max. količina mase 
Za kolone 

SIATA 360 2¼“ muški navoj
2¼“ muški navoj
21 m3/h
12 m3/h
5 - 40 ˚C
1.5 - 6 bara
ABS i fiberglas
500 litara 
18x65 - 30x72

VENTILI

SIATA

Ventili su u skladu sa internacionalnim i domaćim standardima za tretman pijaće vode. Primenjivi za sve 
vrste uređaja: filtere, jonoizmenjivače i demineralozatore. Napravljeni su od specijalne vrste materijala 
koji ne korodira i svaki ventil je otporan na gotovo sve kiseline i baze koje se upotrebljavaju i tretmanu 
vode. Predstavićemo Vam najprimenjivanije modele ventila i kontrolera.
 

SIATA ventili su dizajnirani za upotrebu u tretmanu voda i nude širok raspon primena i 
mogućnosti prilagođavanja potrebama korisnika. Koriste se za kontrolu i upravljanje procesom 
pročišćavanja vode u industriji i domaćinstvima. 

SIATA

SIATA 132 Priključak za kolonu 
Maksimalni protok  
Max. ispiranje
Radna temperatura  
Radni pritisak 
Materijal izrade 
Max. količina mase 
Za kolone

2½“ 
7 m3/h
3 m3/h
5 - 40 ˚C
1.5 - 6 bara
ABS i fiberglas
300 litara
Max. 16x65

Priključak za kolonu 
Ulaz/izlaz 
Maksimalni protok  
Max. ispiranje 
Radna temperatura  
Radni pritisak 
Materijal izrade 

4“ muški navoj
2¼“ muški navoj
21 m3/h
12 m3/h
5 - 40 ˚C
1.5 - 6 bara
ABS i fiberglas
500 litara
18x65 - 30x72

SIATA 250

Priključak za kolonu 
Ulaz/izlaz 
Maksimalni protok  
Max. ispiranje 
Radna temperatura  
Radni pritisak 
Materijal izrade 
Max. količina mase 
Za kolone 

SIATA 360 2¼“ muški navoj
2¼“ muški navoj
21 m3/h
12 m3/h
5 - 40 ˚C
1.5 - 6 bara
ABS i fiberglas
500 litara 
18x65 - 30x72

VENTILI

SIATA

Ventili su u skladu sa internacionalnim i domaćim standardima za tretman pijaće vode. Primenjivi za sve 
vrste uređaja: filtere, jonoizmenjivače i demineralozatore. Napravljeni su od specijalne vrste materijala 
koji ne korodira i svaki ventil je otporan na gotovo sve kiseline i baze koje se upotrebljavaju i tretmanu 
vode. Predstavićemo Vam najprimenjivanije modele ventila i kontrolera.
 

SIATA ventili su dizajnirani za upotrebu u tretmanu voda i nude širok raspon primena i 
mogućnosti prilagođavanja potrebama korisnika. Koriste se za kontrolu i upravljanje procesom 
pročišćavanja vode u industriji i domaćinstvima. 

SIATA

SIATA 132 Priključak za kolonu 
Maksimalni protok  
Max. ispiranje
Radna temperatura  
Radni pritisak 
Materijal izrade 
Max. količina mase 
Za kolone

2½“ 
7 m3/h
3 m3/h
5 - 40 ˚C
1.5 - 6 bara
ABS i fiberglas
300 litara
Max. 16x65

Priključak za kolonu 
Ulaz/izlaz 
Maksimalni protok  
Max. ispiranje 
Radna temperatura  
Radni pritisak 
Materijal izrade 

4“ muški navoj
2¼“ muški navoj
21 m3/h
12 m3/h
5 - 40 ˚C
1.5 - 6 bara
ABS i fiberglas
500 litara
18x65 - 30x72

SIATA 250

Priključak za kolonu 
Ulaz/izlaz 
Maksimalni protok  
Max. ispiranje 
Radna temperatura  
Radni pritisak 
Materijal izrade 
Max. količina mase 
Za kolone 

SIATA 360 2¼“ muški navoj
2¼“ muški navoj
21 m3/h
12 m3/h
5 - 40 ˚C
1.5 - 6 bara
ABS i fiberglas
500 litara 
18x65 - 30x72

VENTILI

SIATA

Ventili su u skladu sa internacionalnim i domaćim standardima za tretman pijaće vode. Primenjivi za sve 
vrste uređaja: filtere, jonoizmenjivače i demineralozatore. Napravljeni su od specijalne vrste materijala 
koji ne korodira i svaki ventil je otporan na gotovo sve kiseline i baze koje se upotrebljavaju i tretmanu 
vode. Predstavićemo Vam najprimenjivanije modele ventila i kontrolera.
 

 
UPRAVLJA^KI VENTILI 
SIATA
SIATA ventili su dizajnirani za upotrebu u tretmanu voda i nude širok raspon primena i 
mogućnosti prilagođavanja potrebama korisnika. Koriste se za kontrolu i upravljanje procesom 
pročišćavanja vode u industriji i domaćinstvima. 

SIATA

SIATA 132 Priključak za kolonu 
Maksimalni protok  
Max. ispiranje
Radna temperatura  
Radni pritisak 
Materijal izrade 
Max. količina mase 
Za kolone

2½“ 
7 m3/h
3 m3/h
5 - 40 ˚C
1.5 - 6 bara
ABS i fiberglas
300 litara
Max. 16x65

Priključak za kolonu 
Ulaz/izlaz 
Maksimalni protok  
Max. ispiranje 
Radna temperatura  
Radni pritisak 
Materijal izrade 

4“ muški navoj
2¼“ muški navoj
21 m3/h
12 m3/h
5 - 40 ˚C
1.5 - 6 bara
ABS i fiberglas
500 litara
18x65 - 30x72

SIATA 250

Priključak za kolonu 
Ulaz/izlaz 
Maksimalni protok  
Max. ispiranje 
Radna temperatura  
Radni pritisak 
Materijal izrade 
Max. količina mase 
Za kolone 

SIATA 360 2¼“ muški navoj
2¼“ muški navoj
21 m3/h
12 m3/h
5 - 40 ˚C
1.5 - 6 bara
ABS i fiberglas
500 litara 
18x65 - 30x72

VENTILI

SIATA

Ventili su u skladu sa internacionalnim i domaćim standardima za tretman pijaće vode. Primenjivi za sve 
vrste uređaja: filtere, jonoizmenjivače i demineralozatore. Napravljeni su od specijalne vrste materijala 
koji ne korodira i svaki ventil je otporan na gotovo sve kiseline i baze koje se upotrebljavaju i tretmanu 
vode. Predstavićemo Vam najprimenjivanije modele ventila i kontrolera.
 

SIATA ventili su dizajnirani za upotrebu u tretmanu voda i nude širok raspon primena i 
mogućnosti prilagođavanja potrebama korisnika. Koriste se za kontrolu i upravljanje procesom 
pročišćavanja vode u industriji i domaćinstvima. 

SIATA

SIATA 132 Priključak za kolonu 
Maksimalni protok  
Max. ispiranje
Radna temperatura  
Radni pritisak 
Materijal izrade 
Max. količina mase 
Za kolone

2½“ 
7 m3/h
3 m3/h
5 - 40 ˚C
1.5 - 6 bara
ABS i fiberglas
300 litara
Max. 16x65

Priključak za kolonu 
Ulaz/izlaz 
Maksimalni protok  
Max. ispiranje 
Radna temperatura  
Radni pritisak 
Materijal izrade 

4“ muški navoj
2¼“ muški navoj
21 m3/h
12 m3/h
5 - 40 ˚C
1.5 - 6 bara
ABS i fiberglas
500 litara
18x65 - 30x72

SIATA 250

Priključak za kolonu 
Ulaz/izlaz 
Maksimalni protok  
Max. ispiranje 
Radna temperatura  
Radni pritisak 
Materijal izrade 
Max. količina mase 
Za kolone 

SIATA 360 2¼“ muški navoj
2¼“ muški navoj
21 m3/h
12 m3/h
5 - 40 ˚C
1.5 - 6 bara
ABS i fiberglas
500 litara 
18x65 - 30x72

VENTILI

SIATA

Ventili su u skladu sa internacionalnim i domaćim standardima za tretman pijaće vode. Primenjivi za sve 
vrste uređaja: filtere, jonoizmenjivače i demineralozatore. Napravljeni su od specijalne vrste materijala 
koji ne korodira i svaki ventil je otporan na gotovo sve kiseline i baze koje se upotrebljavaju i tretmanu 
vode. Predstavićemo Vam najprimenjivanije modele ventila i kontrolera.
 

SIATA ventili su dizajnirani za upotrebu u tretmanu voda i nude širok raspon primena i 
mogućnosti prilagođavanja potrebama korisnika. Koriste se za kontrolu i upravljanje procesom 
pročišćavanja vode u industriji i domaćinstvima. 

SIATA

SIATA 132 Priključak za kolonu 
Maksimalni protok  
Max. ispiranje
Radna temperatura  
Radni pritisak 
Materijal izrade 
Max. količina mase 
Za kolone

2½“ 
7 m3/h
3 m3/h
5 - 40 ˚C
1.5 - 6 bara
ABS i fiberglas
300 litara
Max. 16x65

Priključak za kolonu 
Ulaz/izlaz 
Maksimalni protok  
Max. ispiranje 
Radna temperatura  
Radni pritisak 
Materijal izrade 

4“ muški navoj
2¼“ muški navoj
21 m3/h
12 m3/h
5 - 40 ˚C
1.5 - 6 bara
ABS i fiberglas
500 litara
18x65 - 30x72

SIATA 250

Priključak za kolonu 
Ulaz/izlaz 
Maksimalni protok  
Max. ispiranje 
Radna temperatura  
Radni pritisak 
Materijal izrade 
Max. količina mase 
Za kolone 

SIATA 360 2¼“ muški navoj
2¼“ muški navoj
21 m3/h
12 m3/h
5 - 40 ˚C
1.5 - 6 bara
ABS i fiberglas
500 litara 
18x65 - 30x72

VENTILI

SIATA

Ventili su u skladu sa internacionalnim i domaćim standardima za tretman pijaće vode. Primenjivi za sve 
vrste uređaja: filtere, jonoizmenjivače i demineralozatore. Napravljeni su od specijalne vrste materijala 
koji ne korodira i svaki ventil je otporan na gotovo sve kiseline i baze koje se upotrebljavaju i tretmanu 
vode. Predstavićemo Vam najprimenjivanije modele ventila i kontrolera.
 

SIATA ventili su dizajnirani za upotrebu u tretmanu voda i nude širok raspon primena i 
mogućnosti prilagođavanja potrebama korisnika. Koriste se za kontrolu i upravljanje procesom 
pročišćavanja vode u industriji i domaćinstvima. 

SIATA

SIATA 132 Priključak za kolonu 
Maksimalni protok  
Max. ispiranje
Radna temperatura  
Radni pritisak 
Materijal izrade 
Max. količina mase 
Za kolone

2½“ 
7 m3/h
3 m3/h
5 - 40 ˚C
1.5 - 6 bara
ABS i fiberglas
300 litara
Max. 16x65

Priključak za kolonu 
Ulaz/izlaz 
Maksimalni protok  
Max. ispiranje 
Radna temperatura  
Radni pritisak 
Materijal izrade 

4“ muški navoj
2¼“ muški navoj
21 m3/h
12 m3/h
5 - 40 ˚C
1.5 - 6 bara
ABS i fiberglas
500 litara
18x65 - 30x72
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18x65 - 30x72

VENTILI

SIATA

Ventili su u skladu sa internacionalnim i domaćim standardima za tretman pijaće vode. Primenjivi za sve 
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PVC OPREMA – 

CWG Balkan Vam može ponuditi i proizvode renomiranih proizvođača. PVC 
delovi opreme za sisteme za obradu vode su vrhunskog kvaliteta i u praksi su se pokazali 
kao jedni od najboljih na našem tržistu. Imaju širok spektar primene, a ponuda obuhvata 
ručne i automatske ventile i upravljačke jedinice, PVC ventile, PVC cevovode i fitinge, 
kao i prateću opremu.

GRUPE PROIZVODA
1. PVC CEVOVODI, FITINZI I PVC LEPAK
Dizajnirani su tako da se savršeno uklapaju, a samim tim i jednostavno i brzo ugrađuju.

Prednosti:
    Visok stepen otpornost na dejstvo hemikalija
    Imaju malu specifičnu težinu, te je olakšano rukovanje
    Spojevi se ojačavaju PVC lepkom koji garantuje bezbednost pri radu i to u trajanju do 50 godina
    Odlične performanse u odnosu na troškove nabavke i instalacije
    Mogu se primeniti na temp. okoline od 0°C do 60°C

Primena:
    Industrijski sistemi za obradu vode
    Ribnjaci
    Navodnjavanje
    Sistemi za obradu vode u bazenima
    Rashladni sistemi



2. AUTOMATSKI VENTILI
Vrhunski potpuno automatski ventili i upravljačke jedinice, kompaktnog dizajna, napravljeni od materijala 
otpornih na koroziju. Imaju širok spektar primene, jednostavno se ugrađuju i lako održavaju. U zavisnosti 
od vaših potreba, u ponudi su dvokraki i trokraki ventili, kao i ventili otporni na uslove visoke radne temperature i 
pritiska.

3. PVC VENTILI
Neophodni delovi opreme sistema za preradu vode, imaju nadprosečno dugačak radni vek, lagani su, napravljeni 
od materijala otpornih na koroziju, imaju duple zaptivače i veoma su jednostavni za održavanje. Mogu da se 
koriste u različitim radnim uslovima. U ponudi su svi tipovi i dimenzije PVC ventila kao i slavine za uzorkovanje.
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